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Bιολογικός καθαρισµός
Aqua-Simplex

pionier / business / solo

Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος

Οικονοµικός
Εύκολος στη συντήρηση
Άοσµος και διακριτικός
Σίγουρος στην απόδοση
Πιστοποιηµένος
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Βιολογικός καθαρισµός
AQUA-SIMPLEX 4-53ΜΙΠ

Αντιδραστήρας SBR 

1βάθµια καθίζηση/ 
εξισορρόπηση

Εκροή νερού

Εισροή λυµάτων

Αντλία νερού

∆ειγµατολήπτης 

Αντλία τροφοδοσίας / ιλύος

Αεριστήρας

Υπερχειλιστής

Γωνία 45°
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Πιστοποίηση Aqua-Simplex
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Τιµές απορροής Aqua-Simplex

100*+ H

2**+ P

50*25**10**20*/15**90*/75**D

50*10**20*/15**90*/75**N

75*40*/25**150*/100**C

mg/lανά 100 
ml

mg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

Αιωρούµενα 
στερεά

Κολο-
βακτηρίδια

PtotNanorgNH4-NBOD5CODΚλάση

* Αποτελέσµατα εξειδικευµένης δειγµατοληψίας. Μέτρηση κολοβακτηριδίων µε απλή δειγµατοληψία.

** Aποτελέσµατα 24ωρης µικτής δειγµατοληψίας; NH4–N και Nanorg. σε θερµοκρασία λυµάτων T ≥ 12°C

έως 02/2006 από 02/2006
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Τρόπος λειτουργίας Aqua-Simplexpionier
3 κύκλοι το 24ωρο µε 5 φάσεις

Φ1   Τροφοδοσία αντιδραστήρα SBR µε χρήση της αρχής 

συγκοινωνούντων δοχείων

Φ2   Επαναλαµβανόµενος αερισµός (απονιτροποίηση)

Φ3   Άντληση περίσσειας ιλύος προς δεξαµενή 1βάθµιας 

καθίζησης

Φ4   Καθίζηση αιωρούµενων στερεών

Φ5   Άντληση διαυγασµένου νερού προς εκροή

Φάση 1 Φάση 2 Φάση 4Φάση 3 Φάση 5
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∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης /
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR

Τροφοδοσία
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Τροφοδοσία

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης /
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR

πλήρωση 
συγκοινωνούντων δοχείων
µε ενεργοποίηση της
αντλίας

Ενεργοποίηση
της αντλίας 
τροφοδοσίας / 
ιλύος
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∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR

Τροφοδοσία

Αντιστροφή κατεύθυνσης 
ροής µε απενεργοποίηση 
της αντλίας

Απενεργοποίηση 
της αντλίας 
τροφοδοσίας / 
ιλύος
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Τροφοδοσία

Ισοστάθµιση νερού

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR



®

Αερισµός

Ενεργοποίηση του
αεριστήρα

∆ιακοπή των
συγκοινωνούντων 
δοχείων µε
εισαγωγή αέρα στο
σωλήνα

Άνοδος στάθµης νερού
δεξαµενής 1βάθµιας
καθίζησης κατά τη φάση 
αερισµού

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Αποµάκρυνση περίσσειας ιλύος

Ενεργοποίηση 
αντλίας 
τροφοδοσίας / 
ιλύος αµέσως
µετά τον αερισµό

πλήρωση 
συγκοινωνούντων 
δοχείων µε ενεργοποίηση
της αντλίας

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Τροφοδοσία

Αντιστροφή κατεύθυνσης
ροής µε απενεργοποίηση
της αντλίας

Απενεργοποίηση
της αντλίας 
τροφοδοσίας / 
ιλύος

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Τροφοδοσία

Ισοστάθµιση νερού

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Αερισµός

Ενεργοποίηση του
αεριστήρα

∆ιακοπή των
συγκοινωνούντων 
δοχείων µε
εισαγωγή αέρα στο
σωλήνα

Άνοδος στάθµης νερού
δεξαµενής 1βάθµιας
καθίζησης κατά τη φάση 
αερισµού

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Τροφοδοσία

Ενεργοποίηση 
αντλίας 
τροφοδοσίας / 
ιλύος αµέσως
µετά τον αερισµό

πλήρωση 
συγκοινωνούντων 
δοχείων µε
ενεργοποίηση της
αντλίας

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR



®

Τροφοδοσία

Αντιστροφή κατεύθυνσης
ροής µε απενεργοποίηση
της αντλίας

Απενεργοποίηση
της αντλίας 
τροφοδοσίας / 
ιλύος

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Τροφοδοσία

Ισοστάθµιση νερού

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Αερισµός

Ενεργοποίηση του
αεριστήρα

∆ιακοπή των
συγκοινωνούντων 
δοχείων µε
εισαγωγή αέρα
στο σωλήνα

Άνοδος στάθµης νερού
δεξαµενής 1βάθµιας
καθίζησης κατά τη φάση 
αερισµού

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Καθίζηση

Άνοδος στάθµης νερού
δεξαµενής 1βάθµιας
καθίζησης κατά τη φάση 
καθίζησης στον
αντιδραστήρα

Απενεργοποίηση
του αεριστήρα

Καθίζηση 
αιωρούµενων 
στερεών στον
πυθµένα του
αντιδραστήρα

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Άντληση διαυγασµένου νερού

Άνοδος στάθµης νερού
δεξαµενής 1βάθµιας
καθίζησης κατά τη φάση 
άντλησης διαυγασµένου
νερού από τον
αντιδραστήρα

Ενεργοποίηση 
αντλίας νερού

Εκροή ποσότητας 
διαυγασµένου
νερού µέχρι την
απενεργοποίηση
του φλοτέρ

∆εξαµενή 1βάθµιας καθίζησης / 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας SBR
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Φωτογραφίες Aqua-Simplexpionier

Κατά την φάση «ηρεµίας» / καθίζησηςκατά την φάση αερισµού

Ο αεριστήρας εµπλουτίζει τα λύµατα µε 
οξυγόνο.

Ο αεριστήρας απενεργοποιείται και τα 
στερεά καθιζάνουν ως ιλύς στον πυθµένα.
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Aqua-Simplexpionier
Τεχνολογικός
εξοπλισµός

1. Αντλία τροφοδοσίας / ιλύος

2. Αεριστήρας 

3. Αντλία νερού

4. Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου µε 
οθόνη LCD, σύστηµα 
προειδοποίησης και θύρα
τηλεµατικής εποπτείας

5. ∆ιανοµέας

6. ∆ειγµατολήπτης

4
6

1 2 3

5
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∆ειγµατολήπτης Aqua-Simplexpionier

•Μέγιστος όγκος δειγµατοληψίας: 2 λίτρα

•Πλήρης ανανέωση του νερού του δοχείου
µετά από κάθε ενεργοποίηση της αντλίας 
απορροής

•Απλή δειγµατοληψία µέσω στρόφιγγας

•∆υνατότητα δειγµατοληψίας και κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της αντλίας 
απορροής χωρίς κίνδυνο επαφής µε το 
νερό

•Πλήρης εκκένωση του σωλήνα απορροής
στο σωλήνα εξαερισµού, αντιψυκτική 
προστασία

•∆εν απαιτείται η είσοδος στην 
ανθρωποθυρίδα του προσώπου που
διενεργεί τη δειγµατοληψία
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Αυξοµείωση µήκους σωλήνων
Aqua-Simplexpionier

Αυξοµείωση µήκους σωλήνων

• Για βιολογικούς από 8 ΜΙΠ και 
άνω

• Εύκολη προσαρµογή του ύψους
τοποθέτησης των αντλιών

• Ιδανική δυνατότητα προσθήκης 
εξαρτηµάτων

• ∆ιευκολύνει την εκ των υστέρων
αύξηση ή µείωση της
δυναµικότητας ανάλογα µε τον 
αριθµό των κατοίκων
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∆ιανοµέας Aqua-Simplexpionier

• για όλα τα µεγέθη

• εύκολη και γρήγορη 
αντικατάσταση µεµονωµένων 
µηχανηµάτων

• απλό και απολύτως στεγανό 
βίδωµα

• αποκλεισµός λανθασµένης 
σύνδεσης, µέσω αρίθµησης 
όλων των συνδέσεων
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Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου
• προγραµµατισµός και τροποποίηση χρόνων

λειτουργίας

• τεστ λειτουργίας

• ένδειξη τρεχουσών ρυθµίσεων

• ένδειξη και αποθήκευση ωρών λειτουργίας
των αντλιών

• ένδειξη τυχόν σφαλµάτων λειτουργίας

• οπτικό και ακουστικό σήµα σφάλµατος 
λειτουργίας 

• θύρα µετάδοσης δεδοµένων για τηλεµατική 
εποπτεία

• κλήση προαιρετικών λειτουργιών
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Μείωση φωσφόρου (προαιρετική)

• µε επιπρόσθετη δοσοµετρική αντλία

• εισαγωγή FeCl3 (τριχλωριούχου σιδήρου) ή Al2(SO4)3
(θειϊκού αργυλίου) στον αντιδραστήρα SBR

• διαθέτει άδεια λειτουργίας στη Γερµανία κλάσης + P
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Τοποθέτηση αντλιών και αεριστήρα

• γρήγορη εγκατάσταση µε απλή 
τοποθέτηση πάνω στο διαχωριστικό 
τοιχείο και σύνδεση των µηχανηµάτων

• ρύθµιση των µηχανηµάτων
• επιλογή προγράµµατος ανάλογα µε 

τον αριθµό ΜΙΠ
• δοκιµή λειτουργίας των µηχανηµάτων
• θέση σε λειτουργία και οδηγίες προς 

τον ιδιοκτήτη
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AQUA-SIMPLEXpionier
µονής δεξαµενής για 4-16 κατοίκους
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AQUA-SIMPLEXpionier
διπλής δεξαµενής για 17-53 κατοίκους
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Aqua-Simplexbusiness
Βιολογικός για εφαρµογές µε ακραίες διακυµάνσεις φορτίου

Για εστιατόρια, σχολεία, γραφεία και βιοτεχνίες 12-25 ισοδύναµων κατοίκων
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Aqua-Simplexbusiness
Βιολογικός για εφαρµογές µε ακραίες διακυµάνσεις φορτίου

Για εστιατόρια, σχολεία, γραφεία και βιοτεχνίες 24-53 ισοδύναµων κατοίκων
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Aqua-Simplex®solo
για πλαστικές δεξαµενές
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Εξοπλισµός για πλαστικές δεξαµενές
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Aqua-Simplex®solo
σε 1 πλαστική δεξαµενή για 4-8 ΜΙΠ
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Aqua-Simplex®solo
σε 2 πλαστικές δεξαµενές για 12-16 ΜΙΠ
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Ασυναγώνιστα πλεονεκτήµατα
του Aqua-Simplexpionier

• εξαιρετικά υψηλός βαθµός καθαρισµού µε ηλεκτρονικό προγραµµατισµό
και εµπειρία δεκαετιών (µέσες τιµές: BOD5 9 mg/l, COD 41 mg/l,
αιωρούµενα στερεά: 11 mg/l. Ανώτατα όρια σύµφωνα µε την ελληνική
νοµοθεσία: BOD5 25 mg/l, COD 125 mg/l, αιωρούµενα στερεά: 35 mg/l)

• απλός µηχανολογικός εξοπλισµός

• γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη αντικατάσταση εξαρτηµάτων

• άνετη δειγµατοληψία χωρίς επαφή µε το νερό

• εύκολη αυξοµείωση του ύψους των αντλιών

• βιολογικός καθαρισµός µε αποδόµηση αζώτου και (προαιρετικά) φωσφόρου

• εύκολη ανάγνωση της οθόνης της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου

• δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αλλαγής των χρόνων λειτουργίας

• δυνατότητα µετατροπής υπάρχοντος στεγανού βόθρου σε βιολογικό

• σύστηµα οικονοµικό και ευκολοσυντήρητο
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Λειτουργικά έξοδα

Ηµερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος:
0,7kWh (2-4 ΜΙΠ), 1,1kWh (5-8 ΜΙΠ), 1,5 kWh (6-8 ΜΙΠ), 2,1kWh (9-12 ΜΙΠ),
2,8 kWh (13-16 ΜΙΠ), 3,3kWh (12-16 ΜΙΠ), 4,8kWh (17-24 ΜΙΠ),
5,3kWh (25-32 ΜΙΠ), 6,0kWh (33-40 ΜΙΠ), 7,0kWh (41-53 ΜΙΠ)

Αποκοµιδή ιλύος µε βυτιοφόρο:
Ανάλογα µε τη χρήση, συνήθως κάθε 1 ή 2 χρόνια.

Συντήρηση:
Περιλαµβάνει 2 επισκέψεις της εταιρίας µας το χρόνο και 1 χηµική ανάλυση 
δείγµατος νερού. Χρέωση ανάλογα µε την απόσταση.
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Πληροφορίες:

ΕΛΙΣΣΩΝ Οικοτουριστική Ε.Π.Ε.

Τµήµα Βιολογικών Καθαρισµών

Υπεύθυνος: Νίκος Πούλος

∆. Σολωµού 1

20200 Κρυονέρι Κορινθίας

Τηλ. : 27420 51808

Φαξ : 27420 51809

Κινητό : 6944 780097

e-mail : bio@elisson.gr

Web : http://bio.elisson.gr


