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Η σειρά Clear Water CW-B 
έως 225 ΜΙΠ περιλαµβάνει:

• ∆εξαµενές από µπετόν και υλικά
τοποθέτησης

• Μηχανολογικό εξοπλισµό
• Συναρµολόγηση µηχανολογικού

εξοπλισµού
• Θέση σε λειτουργία και οδηγίες

προς τον ιδιοκτήτη
• Παράδοση του βιβλίου λειτουργίας



Η σειρά Clear Water CW-Τ 
έως 5.000 ΜΙΠ περιλαµβάνει:

• Σχεδιαστικά έγγραφα
• Μηχανολογικό εξοπλισµό
• Συναρµολόγηση µηχανολογικού

εξοπλισµού
• Θέση σε λειτουργία και οδηγίες

προς τον ιδιοκτήτη
• Παράδοση του βιβλίου λειτουργίας



Η σειρά Clear Water CW-S 
έως 5.000 ΜΙΠ περιλαµβάνει:

• Σχεδιαστικά έγγραφα
• Μηχανολογικό εξοπλισµό
• Συναρµολόγηση µηχανολογικού

εξοπλισµού
• Θέση σε λειτουργία και οδηγίες

προς τον ιδιοκτήτη
• Παράδοση του βιβλίου λειτουργίας



Τρόπος λειτουργίας Clear Water CW-B

• Μηχανική 1βάθµια επεξεργασία µε καθίζηση
• Συλλογή ιλύος στην δεξαµενή 1βάθµιας καθίζησης
• Εξισορρόπηση όγκου λυµάτων στην 1βάθµια καθίζηση

• Ρύθµιση αντιδραστήρα SBR για νιτροποίηση/απονιτροποίηση
• Κοινή αποθήκευση ακατέργαστης και περίσσειας ιλύος

• ∆υνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης βιολογικού σε περίπτωση 
αλλαγής οργανικού φορτίου



∆εξαµενή ΠΚ    / ∆εξαµενή Ε Αντιδραστήρας
SBR



Αντιδραστήρας
SBR

Εισροή

∆εξαµενή ΠΚ    / ∆εξαµενή Ε



Αντιδραστήρας
SBR

∆εξαµενή ΠΚ    / ∆εξαµενή Ε



Αντιδραστήρας
SBR

Τροφοδοσία

∆εξαµενή ΠΚ    / ∆εξαµενή Ε



Αντιδραστήρας
SBR

Αερισµός

∆εξαµενή ΠΚ    / ∆εξαµενή Ε



Αντιδραστήρας
SBR

Καθίζηση

∆εξαµενή ΠΚ    / ∆εξαµενή Ε



Αντιδραστήρας
SBR

Αποµάκρυνση περίσσειας ιλύος

∆εξαµενή ΠΚ    / ∆εξαµενή Ε



Αντιδραστήρας
SBR

Άντληση διαυγασµένου νερού

∆εξαµενή ΠΚ    / ∆εξαµενή Ε



Τρόπος λειτουργίας Clear Water CW-Τ

• Μηχανική 1βάθµια επεξεργασία µε καθίζηση
• Συλλογή ιλύος στην δεξαµενή 1βάθµιας καθίζησης
• Εξισορρόπηση όγκου λυµάτων στην 1βάθµια καθίζηση

• Ρύθµιση αντιδραστήρα SBR για νιτροποίηση/απονιτροποίηση
• Κοινή αποθήκευση ακατέργαστης και περίσσειας ιλύος

• ∆υνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης βιολογικού σε περίπτωση 
αλλαγής οργανικού φορτίου



∆εξαµενή ΠΚ / Ε Αντιδραστήρας SBR



Εισροή

∆εξαµενή ΠΚ / Ε Αντιδραστήρας SBR



∆εξαµενή ΠΚ / Ε Αντιδραστήρας SBR



Τροφοδοσία

∆εξαµενή ΠΚ / Ε Αντιδραστήρας SBR



Αερισµός

∆εξαµενή ΠΚ / Ε Αντιδραστήρας SBR



Καθίζηση

∆εξαµενή ΠΚ / Ε Αντιδραστήρας SBR



Αποµάκρυνση περίσσειας ιλύος

∆εξαµενή ΠΚ / Ε Αντιδραστήρας SBR



Άντληση διαυγασµένου νερού

∆εξαµενή ΠΚ / Ε Αντιδραστήρας SBR



Τρόπος λειτουργίας Clear Water CW-S

• Μηχανική 1βάθµια επεξεργασία µε κοχλία εσχάρωσης < 3mm
• Προσωρινή αποθήκευση νερού στη δεξαµενή εξισορρόπησης

• Ρύθµιση του αντιδραστήρα SBR για σταθεροποίηση ιλύος
• Ρύθµιση αερισµού µέσω µετρητή οξυγόνου
• Η σταθεροποιηµένη ιλύς αποθηκεύεται σε ξεχωριστή δεξαµενή 

τελικής καθίζησης

• Ο βιολογικός προσαρµόζεται αυτόµατα σε όλες τις αλλαγές 
φορτίου



∆εξαµενή 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας
SBR

∆εξαµενή τελικής 
καθίζησης ιλύος

Κοχλίας
εσχάρωσης



∆εξαµενή 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας
SBR

∆εξαµενή τελικής 
καθίζησης ιλύος

Εισροή

Κοχλίας
εσχάρωσης



∆εξαµενή 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας
SBR

∆εξαµενή τελικής 
καθίζησης ιλύος

Κοχλίας
εσχάρωσης



∆εξαµενή 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας
SBR

∆εξαµενή τελικής 
καθίζησης ιλύος

Τροφοδοσία

Κοχλίας
εσχάρωσης



∆εξαµενή 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας
SBR

∆εξαµενή τελικής 
καθίζησης ιλύος

Αερισµός

Κοχλίας
εσχάρωσης



∆εξαµενή 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας
SBR

∆εξαµενή τελικής 
καθίζησης ιλύος

Καθίζηση

Κοχλίας
εσχάρωσης



∆εξαµενή 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας
SBR

∆εξαµενή τελικής 
καθίζησης ιλύος

Αποµάκρυνση περίσσειας ιλύος

Κοχλίας
εσχάρωσης



∆εξαµενή 
εξισορρόπησης

Αντιδραστήρας
SBR

∆εξαµενή τελικής 
καθίζησης ιλύος

Άντληση διαυγασµένου νερού

Κοχλίας
εσχάρωσης



Τεχνολογικός εξοπλισµός

• Μέτρηση οξυγόνου
• Μέτρηση pH
• Αδιαβάθµητη συνεχής µέτρηση
στάθµης

• Μέτρηση ποσότητας
• ∆οσοµέτρηση C/N/P
• Εξουδετέρωση
• Απολύµανση UV 
• Συλλογή µε πλωτό διαχωριστήρα



Πρωτοβάθµια 
καθίζηση

Αντιδραστήρας
SBR

Αλλαγή φορτίου
Παράδειγµα: Μέγιστο φορτίο



Πρωτοβάθµια 
καθίζηση

Αντιδραστήρας
SBR

Αλλαγή φορτίου
Παράδειγµα: Ελάχιστο φορτίο



Στάδια επεξεργασίας

• Εξουδετέρωση άνθρακα (C) (στάνταρ)

• Εξουδετέρωση αζώτου (N) (στάνταρ) µε 
νιτροποίηση-απονιτροποίηση

• Εξουδετέρωση φωσφόρου (P) (προαιρετική)

• Απολύµανση (προαιρετική)

• Χώνευση ιλύος (προαιρετική)



Απονιτροποίηση
Ανοξική διεργασία

Απαιτείται πηγή άνθρακα

Βραχείς παρτίδες αερισµού για 
τη µείξη

Εξουδετέρωση αζώτου

Αµµώνιο NH4 Νιτρικό NO3                                  Άζωτο2

Νιτροποίηση
Αερόβια διεργασία

Χρονορυθµιζόµενος αερισµός 
για εµπλουτισµό µε οξυγόνο



Εξουδετέρωση αζώτου
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Εποπτεία της µονάδας

• Αναφορά σφαλµάτων µε SMS
• Βλάβη αντλίας
• Βλάβη συµπιεστή
• Υπερχείλιση
• Πτώση τάσης
• Υπέρταση
• Σφάλµα χρονισµού
• Βλάβη φλοτεροδιακόπτη

• Λυχνία συναγερµού
• Ένδειξη οθόνης



Τηλεµατική εποπτεία

• Ρύθµιση χρόνων λειτουργίας
• Έλεγχος λειτουργίας
• Ενηµέρωση του λογισµικού



ΕΛΙΣΣΩΝ Οικοτουριστική Ε.Π.Ε.

Τµήµα Βιολογικών Καθαρισµών

Υπεύθυνος: Νίκος Πούλος

∆. Σολωµού 1

20200 Κρυονέρι Κορινθίας

Τηλ. : 27420 51808

Φαξ : 27420 51809

Κινητό : 6944 780097

e-mail : bio@elisson.gr

Web : http://bio.elisson.gr

Πληροφορίες:










